VIVARTA

o OVERCHagg,

W “
'P - £
O
ot o

LADEZUSTAND - CHARGING STATUS
ETAT DE LA CHARGE

[ ] ]
®©*20.»,9. »¢

0-33% 33-b6°

= AUTOMATIC
FRESH CELLS

Empfohlene Ladezeiten . Temps de charge recommandé
Recommended charging times - Tempi di ricarica raccomandare

ra Type - Tipo

BaugroBe - Taille

Dimensione

nung - Tansion Nominale

Tensiona Nominale

t: Copacitd

1) Tamps do charge

time (hrs.) - Tempao di rice

lity inspection mada

NHY TP, 3apRAHOS Y

I Moo, 6. FOORD Basiglio (W Haly VARTA &
1, Nt VARTA
A Kiwioh

s 1, Ps

603 [ 57

: |
HRO3 |
Micro M
12V
150
mAh

15

HR03 HRE HRG
AAA AAA AA AA

;
5606 | 56 | 5706
{

| HRG
" AA
Mignon | Mignon
+

1.2V 1.2V

icro Mignon

[ 2300
| mAh

Tey™>

1800 2100
mAh mAh

00849

i 6"538

GB Operating instructions

Dear Customar

You have selected a top Vara product. This Varta
Photo Accu Charger can be used lor charging
Ni-MH rachargeable battaries of AA and AAA

size

Charging

1. Insert 2 or 4 rechargeable batteries in the
battery compartmant, paying attention to correct
palarity, Do not mix AA and AAA in the same
battery pockat. For each pair there is a LED 10
control the state of charging

2, Charging Is started by plugging the charger
into the socket

1. The LED shows the charging status of the
battary

Color Target Capac

Solid Orange 0-33%

Blinking Orange 33 - 66 %

Blinking Grean 66 - 99 %

Solid Green 100 %

4. The charging times for the different battery

sizes ar

shown in the table on the last page of
these instructions. At the

and of the charging time
you can disconnect
the charger from the
socket and take out
the bateries. For
optimal perfor
MANce wa recom
mend to charge
batteries for

hours the first time.

CAUTION |

This charger is in
tended for rechar
geable Nickel
Moetal-Hydride (Ni
MH) batteries. Non
rechargeable bat
teries can burst
and cause personal
Injury and/or da
mage the charger

Technical Data

Input Voltage: 230V-~; 50Hz; 7W.
Charger output: DC 2.8V / 376mA,
2.4 AAJAAA battery (Ni-MH)

DD

Lieber Kunde

Sie haben sich fir ein Spitzenprodukt von Varta
entschieden, Es dient zur Ladung von
Ni-MH-Akkus dar BaugroBen Mignon/AA und
Micro/AAA

Gebrauchshinweise

Laden

1. Mignan- und Micro-Akkus warden nur paar
weise geladen. Legen Sie entweder 2 oder 4
Akkus polrichtig ein (siehe +/- im Ladeschacht),
Pro Paar zeigt eine Leuchtdiode den Ladezustand

2. Der Ladevorgang wird durch das Ei
des L gerates in die Netzsteckdo:

3. Die Leuchtdiode zeigt den Ladezustand
folgt an

Farbe Geladen

Orange leuchtend .. e 0= 33 %

Orange blinkend.... 33 - 66 %
Grin blinkend 66 - 99 %
Grun leuchtend 100 %

4. Die smpfohlenen Ladezeiten entnehmen Sie
bine der Tabelle auf der Rlckseita, Nach Ablauf
der empfohler

n Ladezeit kann das Ladegerit

von der Steckdose genommen und die gelade
nen Akkus entnommen wardan. Um aeine opti
male Leistungstihigkeit der Akkus zu erreichen,
empfehlen wir beim ersten Mal 24 Stunden zu
laden

ACHTUNG |

Dieses Gerlit ist optimiant fir die Ladung von
Ni-MH-Akkus. Bitte nur Akkus verwanden, die
mit ,Ni-MH wiederaufladbar” oder ,recharge
able” gakennzeichnet sind. Das Laden anderer
Battarietypen kann zum Bersten der Zelle und
damit zu Verletzun
Ladegerlit beschidigen

1 flihren und/oder das

Technische Daten

yannung: 230V-~, 50Hz, TW
5 pannung: DC 2.8V/375mA

2-4 AAJAAA (Ni-MH)

CF_J Mode d’emploi
Cher client
Vous venez d'acquérir un produit Varta de qualité
Ce chargeur est p
recharger des

VU pour
accumula
teurs au Nickel Metal
Hydrure (Ni-MH), de
tallle AA st AAA

Commaent charger
1. Placer 2 ou 4

accus dans les
emplacoments

sens de polarité
Ne pas placer des
accus de taille AA
ot AAA dans le
méme comparti
ment. Pour chaque

format), une diode
ndique |'état de
charge de
|"accumulateur

2. Le processus de charge cor

nmaence dés

I'enfichage du chargeur

3. La diode indique alors |

I'acow:

Couleur..... Etat de la charge

Orange 0-33°
Orange elignotant 33-86%
Vert clignotant 66 - 99 %
Vert 8 100

4, Les temps de charge pour les différantes tailles
d'accumulateurs sont indiqués dans un tableau
en dernibre page de cette notice. A la fin de la
charge, vous pouvez retirer le chargeur du
secteur ot enlevear les accumu-lataurs, Pour une
utilisation optimale des accumulateurs, nous
vous recommandons de

s chargor pandant 24
heures avant le premier usage.

ATTENTION |
Ce chargeur est adapté pour des accumulatéurs
au Nickel Metal-Hydrure (Ni-MH). Toute autre

forme da piles (alcaline, saline, ou pile alcaline

rachargeable) peut causer des dommages et
accidents corporels etou endommager le char

geur lui-mémae

Informations techniques

Tension d'alimentation 230V -; 50Hz; TW.
Courant de sortie du chargeur

DC 2.8V/375mA, 2 - 4 piles AAAAA (Ni-MH)



